
주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임. 

2011 년 6 월 16 일 

 

문부과학성 및 미국 에너지부에 의한 

제 2차 항공기 모니터링 측정 결과에 대해서 
 
1. 당해 모니터링 실시 목적 
광역의 방사성 물질에 의한 영향 파악, 향후 피난구역 등에서의 선량평가 및 방사성 

물질의 축적 상황 확인을 위해 문부과학성은 미국 에너지부(이하 "미국 DOE"라고 

한다.)의 분석 협력을 얻어 항공기 모니터링※을 실시하고 도쿄전력(주) 후쿠시마 

제 1원자력발전소에서 80~100km 범위내(도쿄전력(주) 후쿠시마 제 1원자력발전소 

남쪽에 대해서는 120km 정도의 범위내까지)에서 지표면으로부터 1m 높이의 

공간선량률 및 지표면으로의 방사성 물질의 축적 상황을 확인. 

 

※ 항공기 모니터링은 지표면의 방사성 물질의 축적 상황를 확인하기 위해 

항공기에 고감도 대형 방사선 검출기를 탑재하여 지상에 축적된 방사성 

물질에서 감마선을 광범위하고 신속하게 측정하는 방법. 

 
2. 당해 모니터링 상세 

 ○측정실시일：5 월 18 일∼5월 26 일 

 ○항공기：문부과학성 ((재)원자력안전기술센터) 
・민간 헬리곱터(BELL412) 

 ○대상항목：도쿄전력(주) 후쿠시마 제 1 원자력발전소발전소에서 80km～100km 

범위내(도쿄전력(주) 후쿠시마 제 1 원자력발전소 남쪽에 대해서는 

120km 정도의 범위내까지) 지표면에서 1m 높이의 공간선량률 및 

지표면에 축척된 방사성 물질(세슘 134, 세슘 137)의 축척상황 
※미국 DOE 는 항공기의 사정상 비행할 수 없는 점으로 측정 결과 

해석에 있어서 연계. 
3. 당해 모니터링 결과 

해당 모니터링을 통해 작성된 지표면에서 1m의 공간선량률의 분포를 나타낸 "선량 

측정 지도" 및 토양 표층중의 방사성 물질의 축적 상황을 나타낸 "토양 농도 지도"는 

별지 1~3 과 같다. 

또한 지도 작성에 있어서는 다음과 같은 조건을 바탕으로 작성하였다. 

 ○문부과학성에 의한 항공기 모니터링 결과를 바탕으로 작성하였다. 
 ○이번에 발표하는 데이터는 5 월 18 일부터 26 일에 걸쳐 헬리곱터 1 대가 합계 



13 회 비행하여 얻은 결과를 바탕으로 작성하였다. 비행 고도는 지상에서 고도 

150~300m이다. 

○지상면 공간선량률은 항공기 하단 직경 약 300m~600m(비행 고도에 따라 변화) 

원형내 공간선량률의 수치를 평균화한 것이다. 

○비행기 궤적 너비는 3~5km이다. 

○도쿄전력(주) 후쿠시마 제 1 원자력발전소에서 80km 범위내 지도는 방사성 물질의 

감퇴를 고려하여 4 월 29 일까지 측정된 항공기 모니터링 결과를 5 월 26 일 현재 

수치에 보정한 결과를 이용하고 있다. 

○공간선량률 및 지표면으로의 방사성 물질의 축적 상황은 당해 모니터링을 실시한 

마지막 날인 5 월 26 일 현재 수치로 감퇴 보정한 것이다. 

○세슘 134 의 지표면으로의 축적량은 항공기 모니터링 결과 및 미국이 육상에서 

감마선 에너지 분석 장치를 이용하여 측정한 결과를 바탕으로 산출하였다. 

○세슘 137 의 지표면으로의 축적량은 미국이 육상에서 감마선 에너지 분석 장치를 

이용하여 측정한 세슘 134, 세슘 137 의 분석 수치의 비율에서 산출하였다. 

○측정 범위는 방사성 물질의 확산 상황을 확인하기 위해 80~100km 의 범위를 

기준으로 하면서 그 모니터링 결과를 바탕으로 도쿄전력(주) 후쿠시마 

제 1원자력발전소 남쪽에 대해서는 120km 정도의 범위까지 측정을 실시하였다. 

 
4. 앞으로의 계획 

현재 도쿄전력(주) 후쿠시마 제 1원자력발전소에서 80km 범위내의 항공기 모니터링을 

실시하고 있지만, 이 범위의 모니터링에 대해서는 상황의 변화를 확인하기 위해 

계절에 따라 정기적으로 실시한다. 또한 항공기 모니터링 범위 확대에 대해서는 이번 

결과를 토대로 검토를 하고 필요에 따라 항공기 모니터링을 실시한다. 

 
 



문부과학성 및 미국DOE에 의한 항공기 모니터링 결과
(도쿄전력주식회사후쿠시마 제1원자력발전소에서 100㎞권내의 선량 측정 맵)

별지１

지표면에서 1 m높이의
공간선량률(μSv/hr)

[ 5월 26일현재의수치로환산]

측정결과를얻지못했던범위

범례

배경도：전자국토

도쿄전력주식회사후쿠시마
제1원자력발전소주변의모니터링결과



별지2문부과학성 및 미국DOE에 의한 항공기 모니터링 결과(도쿄전력주식회사
후쿠시마 제1원자력발전소에서 100㎞권내의 세슘134, 137 지표면 축적량 합계)

Cs-134 및 Cs-137 합계 축적량
（Bq/m2）

[5월 26일 현재의 수치로 환산]

측정결과를얻지못했던범위

범례

배경도：전자국토

도쿄전력주식회사후쿠시마
제1원자력발전소주변의모니터링결과



문부과학성 및 미국DOE에 의한 항공기 모니터링 결과(도쿄전력주식회사
후쿠시마 제1원자력발전소에서 100㎞권내의 세슘134 지표면 축적량)

별지3

측정결과를얻지못했던범위

Cs-134 축적량（Bq/m2）

[５월 26일 현재의 수치로 환산]

범례

배경도：전자국토

도쿄전력주식회사후쿠시마
제1원자력발전소주변의모니터링결과



범례

별지4문부과학성 및 미국DOE에 의한 항공기 모니터링 결과(도쿄전력주식회사
후쿠시마 제1원자력발전소에서 100㎞권내의 세슘137 지표면 축적량)

측정결과를얻지못했던범위

Cs-137 축적량（Bq/m2）

[5월 26일 현재의 수치로 환산]

배경도：전자국토

도쿄전력주식회사후쿠시마
제1원자력발전소주변의모니터링결과
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